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らくらく！セットアップ 

環境設定・接続手順書 

・ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。 

・本書は、必要な時にいつでも参照できるよう、お手元に大切に保管してください。 
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１．タブレット側の無線 LAN 設定 

①『設定』のアイコンをタップします。 

 

②『無線とネットワーク』の『Wi-Fi』をタップして設定を「ON」にし、利用可能なネットワークから無線 

親機の SSID と一致する Wi-Fi ネットワークを選択します。 

※タブレット上にランダムで表示されている英数字が「SSID」です。 

 ※無線親機の「SSID」の確認方法は、無線親機の側面に貼っているシールの「SSID」で確認することが 

できます。 

『設定』をタップ 

[1]『Wi-Fi』をタップ 

[2]『無線親機の SSID と一致する Wi-Fi ネットワーク』をタップ 

   ※SSID は無線親機の側面に貼っているシールに記載されて 

います。 

タブレット本体 
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③ネットワーク設定のダイアログで、パスワードを入力して「詳細オプションを表示」のチェックボックスを 

ON にします。 

 ※パスワードには、無線親機の側面に貼っているシールの「KEY」を入力します。 

 

④IP 設定のリスト項目から『静的』をタップします。 

[1]パスワードを入力 

[2]チェックボックスをタップ 

『静的』をタップ 
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⑤『IP アドレス』、『ゲートウェイ』、『DNS1』の各項目をそれぞれ入力し、『接続』をタップします。 

 ※『ネットワークプレフィックス長』は初期値のままで変更する必要はありません。 

 

⑥選択した Wi-Fi ネットワークが『接続済み』になれば設定完了です。 

 

[1]IP アドレス、ゲートウェイ、DNS1 の 

   各項目をそれぞれ入力 

[2]『接続』をタップ 

『接続済み』になっていることを確認。 
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⑦ホーム画面の『会員登録』のアイコンをタップします。 

 

⑧以下のかんたん会員登録のトップページが表示されれば設定完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップページ 

 

『会員登録』のアイコンをタップ 


