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取 扱 説 明 書 

・ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。 
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1．はじめに 

このたびは弊社の『パネアタまもこん』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

本書は民泊（ゲストハウス）オーナー様、施設管理者様、管理会社様向けに作成されたものです。 

本製品を安全に正しくお使いいただく為、ご使用の前には必ずこの取扱説明書をお読みください。 

 

1.1. ご注意とお願い 

 

 

 

・ご購入時点の本製品にはカスタイマイズによるリモコンデータは登録されておりません。 

お客様自身で機器を登録する為、登録を行って頂き、ご利用ください。 

・日本国内で販売された赤外線リモコン機器のみに対応しています。 

・パソコン、テレビなどで、赤外線式ではない（電波式など）リモコンを使用した機器には 

対応しておりません。 

・テレビなどの受光部がほこりなどで汚れているとリモコンの信号の受信感度が低くなり動作 

距離が短くなりますので、受光部表面は掃除した状態でご使用ください。 

     ・パネアタまもこんとルーターを接続するには、ご使用中のルーターに WPS（AOSS）機能が 

搭載されている必要があります。 

  ※ご使用中のルーターの仕様をご確認の上、設定してください。 

 

 

 

 

 

・本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りします。 

・本製品および本書は、将来予告なしに変更することがあります。 

・本製品を運用した結果の直接的、間接的影響、または誤ったお取り扱いで生じた不具合については、

弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

・本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については、弊社は責任を負い

かねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを行うなどの対策を行ってください。 

・記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

  

ご注意 

ご使用にあたってのお願い 
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1.2. 安全にお使いいただくために 

本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々、あるいは財産への損害を未然に防止するため 

以下の注意事項をお読みください。 

 

絵記号の意味 

 

注意すべき内容を示しています。（注意、警告） 

 

してはいけない内容を示しています。（禁止） 

 

しなければならない内容を示しています。（強制） 

 

本製品は精密機器です。 

ご使用の際は、次の注意事項をよく読んで、正しくお使いください。 

 

 
 

 

以下の警告を無視した場合、人が死亡、または重症を負う可能性があります。 

 

 

 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。 

万が一煙が出たり、異臭がしたりした場合には、本製品及びスマートフォンやタブレットなどの機器 

の電源を切り、お買い上げの販売店までご連絡ください。 

 本製品は原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器 

及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されて 

おりません。 

これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても、弊社はいかなる責任 

も負いかねます。 

 雷が鳴っている時に、本製品に触れたりしないでください。感電する恐れがあります。 

 製品に強い衝撃を与えたり、鋭利な刃物やとがった物などでこすったり押したりしないでください。 

故障、火災の原因になります。 

 本機器を分解して内部の部品に触れないでください。 

故障、感電する恐れがあります。 

この場合は保証期間であっても保証範囲外となりますので、ご注意ください。 

 端子部を手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。 

故障、感電する恐れがあります。 

 

  

警告 
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以下の注意を無視した場合、人が障害を負う、スマートフォン、タブレット、データなどの物的損害の発生が想定されます。 

 

 本製品は、幼児の手の届かない場所に保管してください。 

幼児が誤って口に入れたり、怪我をしたりするなどの原因になります。 

 製品を保存する場合には、梱包箱を利用し、常温で無理な荷重がかからない状態で保存してください。 

 必ず付属のAC アダプターを使用してください。他の AC アダプターを使った場合は、電流容量などの 

違いにより火災の原因になります。 

 湿気やほこりの多い場所、または高温となる場所には保管しないでください。 

故障の原因となります。 

 濡らさないでください。水やお茶などの液体が入ると、発熱や故障などの原因となります。 

また、汗による湿気でも、内部が腐食して故障の原因となる場合があります。 

 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。 

 製品の汚れは、柔らかい布や中性洗剤、またはアルコールを染み込ませた布を用いて、軽く拭いて 

ください。 

ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。 

誤って薬品などが付着した場合は、人体に影響がない状態で、すぐに拭き取ってください。 

 高温の物を近づけると本体が変形する場合がございますのでご注意ください。 

 

 

注意 



 
4 | パネアタまもこん 取扱説明書 

1.3. 梱包内容 

本製品パッケージには、次のものが入っています。 

ご使用の前に下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万が一、不足等がございましたら、恐れ入りますがお買い上げの販売店までご連絡ください。 
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2．各部の名称と電源の入れ方、切り方  

2.1. 各部の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 電源の入れ方 

上記、電源供給先となる USB 差込口に付属の USB ケーブルを挿し込んでください。 

AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

 

2.3. 電源の切り方 

電源はスマートフォン、タブレットのアプリケーション画面に表示されている「終了する」ボタンをタップして終了 

します。電源供給用USB差込口から USBケーブルを抜くと電源は切れますが、内部データが破壊される場合 

がございますので、電源がONの状態で USB ケーブルを抜く事は、絶対におやめください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wi-Fi 自動接続設定スイッチ 

Wi-Fi 自動接続設定確認用 LED 

USB カメラ差込口 

赤外線発光部 

電源供給先 USB 差込口 

拡張ポート 
（不使用） 

拡張ポート 
（不使用） 
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3．機器の無線接続 

3.1. パネアタまもこんとスマートフォン、タブレットとの無線接続 

 

パネアタまもこんとスマートフォン、タブレットとは、Wi-Fi（無線 LAN）で接続します。 

接続の順序は、以下の順になりますのでまだ接続しないでください。 

 

① パネアタまもこんに接続するルーターの登録 

→ [ 3.2. パネアタまもこんに接続するルーターの登録] をご覧ください。 

 

② スマートフォン、タブレットから URL にアクセス 

→ [ 3.3. スマートフォン、タブレットから URL にアクセス] をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注 意＞ 

パネアタまもこんとスマートフォン、タブレット間は無線接続になる為、ご自宅などWi-Fi 環境が整備されて 

いる事が前提です。 
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3.2. パネアタまもこんに接続するルーターの登録 

3.2.1. パネアタまもこん側面の USB コネクタにケーブルを接続し電源を供給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 続いてルーターの「WPS（AOSS）」ボタンを長押しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.暫くするとパネアタまもこん前面の LED ランプが青色点灯(５秒間点灯)するので、パネアタの 

WI-FI 自動接続設定スイッチを 1 回押します。 

注）電源供給を開始してから、約 30 秒程度お待ちいただければ LED ランプが点灯します。 

       青色の LEDが点灯してから 10 秒以内に wi-fi 自動接続設定スイッチを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、パネアタまもこんへの無線 LANルーター設定は完了です。 

  

注）ルーターの設定につきましては 

お使いのルーターの取扱説明書を 

ご覧ください。 

   パネアタまもこんが対応している 

ネットワーク帯域は 2.4GHz です。 

（5GHz はサポートしておりません） 

WPS（AOSS）ボタン 

電源供給先 USB 差込口 
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3.3. スマートフォン、タブレットから URL にアクセス 

3.3.1. スマートフォン、タブレットから指定 URLへアクセスします。 

 

テレビ、エアコン、照明、AV 機器、電動ブラインドなど、赤外線リモコンで操作する電子機器であれば、どこのメーカー

のものでも、パネアタまもこんにデータ登録するだけでスマートフォン、タブレットから操作が可能となります。 

注意） 

パネアタまもこんが対応しているネットワーク帯域は 2.4GHz です。 

スマートフォン、タブレット自体に繋がっているネットワークも 2.4GHz のものにしてください。 
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3.4. まもこんの設置例 

操作する機器とパネアタまもこんの間に障害物が無いことを確認して設置してください 

3.4.1. 棚やテーブルの上に置いて利用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.壁に取り付けて利用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・壁にネジを取付け、製品背面の壁掛け用の穴に引っ掛けて設置します。 

（ネジは別途ご用意ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁掛け用の穴 

取り付けイメージ 
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3.5．まもこんの使用例 

 

  

 

 

 

赤外線リモコンとしての 
利用について 
→P11. 4.リモコンの操作へ 
 

監視カメラとしての利用に 
ついて 
→取扱説明書(オプション)参照 
 

 

カメラ検知の結果でリモコン
を操作したい場合 
→取扱説明書(オプション)参照 
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4．リモコンの操作  

スマホ 1つで家庭内の家電を操作出来ます。 

 

  

パネアタ リモコンとして 
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4.1. 利用者様向けの起動画面の設定（民泊（ゲストハウス）・施設利用者様の初期設定画面） 

4.1.1 リモコン操作初期設定画面 

パネアタまもこんの電源が入っている状態で、iPhone または Android のスマートフォンから web ブラウザ(Google 

Chrome 推奨)を起動して、指定 URLにアクセスする（QR コード４の読み込む）と以下の画面が表示されます。 

注)表示されない場合は、まもこんの無線設定を再度行ってください。(p.7 へ) 

     以降、http://192.168.1.80/rc/へのアクセスを例に説明します。（IP アドレスは、今回例とします。） 

①使用する言語を設定します。             ②使用するテンプレート画面の確認 

  ※言語はリモコン操作中にも変更できます。    ※サンプル画面表示で使用したい画面を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

③サンプル画面の注意書きが表示されます。       ④サンプル画面が表示されます。 

                                 ※「←」を押すると一つ前の画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.11.80/rc/
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⑤テンプレートを選択します。               ⑥選択確認画面が表示されます 

 ※複数選択も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ⑦初期設定の完了画面が表示されます。        ⑧操作画面が表示されます。 

                                         ※再度設定をやり直したい場合、初期化ボタ                  

                                          ンを押下してください。 
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4.2. 利用者様向けの起動画面（民泊・施設利用者様のホーム画面） 

4.2.1 リモコン操作画面 

パネアタまもこんの電源が入っている状態で、お客様の iPhone または Android のスマートフォンから 

web ブラウザ(Google Chrome 推奨)を起動して、指定 URL「http://192.168.***.***/rc/」にアクセスするか 

指定の QR コードを読み込むと以下の画面が表示されます。 

注)表示されない場合は、まもこんの無線設定を再度行ってください。(p.7 へ) 

     以降、http://192.168.1.80/rc/へのアクセスを例に説明します。（IP アドレスは、今回例とします。） 

①送信一覧画面                      ②ボタンをタップして操作を行います。 

                                 タップすると一瞬ボタンの色が変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

③画面遷移中は以下の様な画面になります。 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.80/rc/
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4.3. リモコン操作 

4.3.1 登録したリモコンデータで機器を操作します。 

操作する機器を選択すると、機器ごとに登録されているリモコンボタンの一覧が表示されます。 

送信ボタン一覧の何れかのボタンをタップして機器を操作してください。 

※基本的な使い方は、お使いのテレビなどの機器付属リモコンと同じです。 

※送信ボタン一覧の表示には、「カスタマイズ」メニューから登録する「オリジナル」と、 

あらかじめ画面イメージが登録されている「テンプレート」の 2種類が有ります。 

            【テンプレート】送信一覧画面                 【オリジナル】 送信一覧画面 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【テンプレート】送信確認画面                 【オリジナル】 送信確認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「連続送信」が 

「する」となっている 

場合は、枠が赤色で 

表示されます。 

１つ前の画面に戻ります。 



 
16 | パネアタまもこん 取扱説明書 

4.3.2 テンプレート送信ボタン一覧画面 

※「テンプレート」の画面イメージには、以下の７つが準備されています。 

※「テンプレート」の追加につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。 

 

【テレビ】2 種類 

テレビ１                   テレビ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【エアコン】3 種類 

エアコン１                 エアコン２                  エアコン３ 
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【ライト】2 種類 

ライト１                   ライト２ 
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4.4. 民泊（ゲストハウス）オーナー、施設管理者からのお知らせ（利用ルール）表示 

4.4.1 ホーム画面やリモコンボタン送信一覧画面など、右上の表示されている「利用ルール」ボタンをタップすると 

   施設利用ルールについて書かれた画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. 注意事項などが書かれた画像が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご利用ルールの内容」や「注意事項の画像」は 

民泊オーナー様、施設管理者様で編集することができます。 

注意事項などが書かれた画像の 

画面に遷移します。 

画面を閉じます。 
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4.5. 起動後の画面（民泊、ゲストハウスオーナー、施設管理者様向けのホーム画面） 

4.5.1.パネアタまもこんの電源を入れ、iPhone や Android のスマートフォンで web ブラウザ(Google Chrome 推奨)を 

立ち上げて指定 URL「http://192.168.***.***/rc/admin」にアクセスするか指定のQR コードを読み込むと 

以下の画面が表示されます。 

 注)以下の画面が表示されない場合は、まもこんの無線設定を再度行ってください。(p.7 へ) 

以降、http://192.168.1.80/rc/admin/へのアクセスを例に説明します。（IP アドレスは、今回例とします。） 

 

①初回表示の時には BASIC 認証画面が表示されます。 

「ユーザー名」「パスワード」を入力すると以下のホーム画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ホーム画面にて、「リモコン登録」ボタンをクリックすると、リモコン登録画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ユーザー名：pi 

パスワード：paneata.user 

 

 

http://192.168.1.80/rc/admin/
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③リモコン登録画面にて、各ボタンをタップすることで、各編集画面へ遷移します。 

 

 

                             「カスタマイズ」 … リモコンボタンの新規作成が行えます。 

        → 4.7.リモコンボタンの新規登録 を参照 

                             「リモコン編集」 … 登録済リモコンボタンの編集が行えます。 

         → 4.9. リモコン編集 を参照 

                             「アイコン編集」 … 機器毎のアイコン表示の変更ができます。 

         → 4.10. アイコン編集 を参照 

                             「リモコン連動」   … 機器毎にリモコンの連動が行えます。 

         → 4.11. リモコン連動 を参照 

                             「QR コード作成」 … QR コードの作成を行えます。 

         → 4.12. QR コードの作成 を参照 
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4.6. 終了方法 

4.6.1. ホーム画面やリモコンボタン送信一覧画面など、右上に表示されている「終了する」ボタンをタップすると 

    以下の確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. 終了する場合は、「終了する」ボタンをタップしてください。 

   リモコンアプリが終了しパネアタまもこんの電源もオフになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）右のアプリ画面が終了したことを確認してから、パネアタまもこんに挿している USB ケーブルを抜いてください。 
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4.7. リモコンボタンの新規登録 

オリジナルのリモコンボタンの新規追加や、既に登録済みのオリジナルデータの変更・修正が行えます。 

4.7.1. リモコン登録画面より、「カスタマイズ」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. カスタマイズ画面より、「新規追加」ボタンをタップします。 
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4.7.3. 機器名とボタン名の追加が表示されます。 

リモコン操作するデータを登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. 新規登録するデータの内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器で操作するボタンの名称を入力してください。 

※「ON」、「OFF」や「強」、「弱」など、20 文字以内で 

入力してください。 

テレビ、照明、エアコンなどの操作する機器の名称を

入力してください。 

※「ビデオ」、「ブラインド」など、20文字以内で入力し

てください。 

※スクロールすると、連続送信の選択ボタンが表

示されます。リモコンボタンを連続で押下する場

合はここにチェックを入れてください。 

※連続送信を“する”にチェックした場合、１度 

でデータを 10回連続で送信する事になります。

(例：TV の音量調整、ブラインドの上げ下げ等） 

ホーム画面に戻ります。 

新規追加確認画面に移ります。 

１つ前の画面に戻ります。 

リモコンボタンを登録画面に移ります。 リモコンボタンの登録受信状態に移ります。 

１つ前の画面に戻ります。 

ホーム画面に戻ります。 

機器の英語名称を入力してください。（ボタン名）の英

語も同様です。（スクロールすると表示されます。） 

※English に言語切り替えした際、使用します。 
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4.7.5. 新規で登録するリモコンデータを受信します。 

    パネアタまもこん前面の確認用ＬＥＤランプが青く点灯した後、登録するリモコンボタンを短くタップしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        登録が完了すると以下の画面が表示されます。 登録が出来ていない場合は以下の表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パネアタまもこんの受光部に向けて登録するリモコン 

ボタンを押してください。 

 

登録時のポイント 

・パネアタまもこんの受光部とリモコンの発光部は 

約 1cm 程度離してＬＥＤランプが消えた後、少し 

(1 秒弱)待ってからボタンを押してください。 

・TVの電源の様に ON/OFF が 1つのボタンに割り当て 

 られている場合は、登録時に 2回押さない様に注意 

してください。 

リモコンボタンの登録受信状態に移ります。 ホーム画面に戻ります。 １つ前の画面に戻ります。 

新規登録画面に移ります。 
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4.8. 登録したリモコンボタンの変更・修正 

登録したオリジナルのリモコンデータの変更・修正を行います。 

4.8.1. リモコン登録画面より、「カスタマイズ」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2. カスタマイズ画面より、「修正・削除」ボタンをタップします。 

    機器名とボタン名の修正・削除一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１つ前の画面に戻ります。 

右側のテキストボックスに検索文字を入れて「検索」 

ボタンをタップすると、一覧に表示されるボタンの 

情報が、検索文字に該当するものに絞り込まれます。 

検索条件を削除します。 
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4.8.3. 登録データを修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.4. 機器名、機器名（英語）、ボタン名、ボタン名（英語）、連続送信のする・しないを修正できます。 

    ※画面をスクロールすると、他の項目が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正するボタンをタップします。 

１つ前の画面に戻ります。 １つ前の画面に戻ります。 

ボタンの色を選択します。 

修正確認画面に移ります。 登録内容を修正します。 
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4.8.5. データの修正確認後、完了画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.6. 登録データを削除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正・削除一覧画面に移ります。 

１つ前の画面に戻ります。 

登録内容を削除します。 

削除するボタンを選択します。 
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4.8.7. データの削除確認後、完了画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

修正・削除一覧画面に移ります。 
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4.9. リモコン編集 

登録されているテンプレートとオリジナルのリモコンデータについて送信データの再登録を行います。 

4.9.1. リモコン登録画面より、「リモコン編集」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2. リモコンボタンの登録・修正一覧から修正したいボタンの「修正」ボタンをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１つ前の画面に戻ります。 

登録内容の修正画面に移ります。 

右側のテキストボックスに検索文字を入れて「検索」 

ボタンをタップすると、一覧に表示されるボタンの 

情報が、検索文字に該当するものに絞り込まれます。 

検索条件を削除します。 
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4.9.3. 編集データの連続送信を変更します。 

    機器名、機器名（英語）、ボタン名、ボタン名（英語）の名称は変更できません。 

    連続送信の変更と、リモコンデータの変更が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4. 編集データの内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.5. 修正するリモコンデータを受信します。 

    ※以後のリモコンデータの受信から登録完了までの操作は、新規登録時と同様の操作となりますので、 

「4.7.5. 新規で登録するリモコンデータを受信します。」の操作をご参照下さい。 

１つ前の画面に戻ります。 

１つ前の画面に戻ります。 

新規追加確認画面に移ります。 

ホーム画面に戻ります。 

リモコンボタンの登録受信状態に移ります。 

リモコンボタンを登録画面に移ります。 
１つ前の画面に戻ります。 
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4.10. アイコン編集 

登録されているテンプレートとオリジナルのリモコンデータについて表示アイコンの設定を行います。 

4.10.1. リモコン登録画面より、「アイコン編集」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2. アイコンの編集 

   利用者のホーム画面に表示される各機器のアイコンを、アイコン編集一覧にて変更出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変更したいアイコンを選択します。 

１つ前の画面に戻ります。 
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   選択出来るアイコンは以下の通りです。 

種 類 ﾃﾞﾌｫﾙﾄ画像 テレビ エアコン 照 明   

アイコン 

画 像 

    

      

アイコンを変更する機器を選択します。 

１つ前の画面に戻ります。 
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4.11. リモコン連動 

4.11.1. リモコン登録画面より、「リモコン連動」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.2. リモコン連動処理の設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     設定するボタンにより、リモコン連動するアクションが変わります。 

例）テレビの電源と照明の On を組み合わせることで、連続操作が可能となります。 

利用者のホーム画面には、リモコン連動ボタンが表示されます。 

  

バックアップ画面に遷移します。 リモコン連動設定一覧画面に戻ります。 
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4.12. QR コードの作成 

4.12.1. リモコン登録画面より、「QR コードの作成」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2. QR コード作成 

         QR コードの作成方法を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１つ前の画面に戻ります。 

ＱＲコードを作成する文字列入力画面に遷移します。 

ＱＲコード作成用の機器一覧画面に遷移します。 
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4.12.3. QR コードを作成する文字列入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＱＲコードを作成する文字列 

確認画面に遷移します。 

１つ前の画面に戻ります。 

ＱＲコード作成完了画面に遷移します。 

１つ前の画面に戻ります。 

作成した QR コードを長押しすれば 

メニューが表示されるので、画像を 

保存してください。 
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4.12.4. QR コード作成用の機器一覧から QR コード作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１つ前の画面に戻ります。 

ＱＲコード作成完了画面に遷移します。 
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4.13. データのバックアップと復元 

4.13.1. データのバックアップ 

   登録したデータが何らかの原因で破損してしまう場合がありますので、定期的にバックアップを行うことを 

おすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バックアップ機能は、バックアップする時点で登録されている全てのデータを保管する処理で、複数のバックアップ 

データを管理するものではありません。 

※複数回バックアップした場合、保管されているのは直前にバックアップした 1種類だけです。 

  

ホーム画面に戻ります。 

ホーム画面に戻ります。 

確認画面に移ります。 

バックアップ画面に遷移します。 
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4.13.2. バックアップしたデータの復元 

直前にバックアップしたデータを復元します。 

     バックアップした後に変更したデータは、復元処理によって消えてしまいますので、十分注意してから操作 

     してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーム画面に戻ります。 

完了画面に移ります。 

ホーム画面に戻ります。 

復元画面に遷移します。 
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4.14. データの初期化 

4.14.1. 出荷状態に戻ります。 

登録しているデータを全て初期化（削除）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーム画面に戻ります。 

完了画面に移ります。 

ホーム画面に戻ります。 

初期化画面に遷移します。 
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4.15. 監視カメラへの遷移方法 

4.15.1. オプションの USB カメラを接続している場合、ホーム画面やリモコンボタン送信一覧画面など 

右上に表示されている「監視カメラへ」ボタンをタップすると、カメラ映像が表示されます。 

   ※詳細は取扱説明書（オプション）を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16. リモコンへの遷移方法 

4.16.1. ホーム画面の右上のボタン「三」をタップ後に表示されるメニュー「リモコンへ」ボタンをタップすると、以下の 

画面が表示されます。 
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4.17. 終了方法 

4.17.1. ホーム画面の右上のボタン「三」をタップし、メニュー画面に表示されている「終了する」ボタンをタップすると、 

    以下の確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17.2. 終了する場合には、「終了する」ボタンをタップしてください。 

   監視カメラアプリが終了しパネアタまもこんの電源もオフになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）右のアプリ画面が終了したことを確認してから、パネアタまもこんに挿している USB ケーブルを抜いてください。 
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5．QA 

 

 

  

接続できない。 無線ルーターとパネアタまもこんが接続されているかご

確認ください。また、ご自宅のネットワーク環境（Wi-Fi）

が同一ネットワーク上になっているかご確認ください。 

登録できない、エラー表示になる。 リモコンボタンを押さなかった場合や、長く押した場合、

他の赤外線が近くにある場合等エラーとなることがあり

ます。再度パネアタまもこんの LED が青色に点灯後、リ

モコンボタンを押して登録してください。 

設定どおりに動かない。 お使いのスマートフォン、タブレットを再起動してご確認

してください。 

電源が切れない。 電源供給用 USB 差込口から USB ケーブルを一度抜い

て再接続を行って再起動してください。 

画面が表示されない。 アクセス先となる URL アドレスを確認してください。 

リモコン操作できない。 何らかの原因でリモコン登録データが破損している可能

性があるので、初期化（出荷状態）にし、再度リモコンボ

タンを登録しご確認ください。 

LED ランプがつかない。 再起動を行い、もう一度ご確認ください。それでも変わら

ない場合、何らかの原因による故障かもしれませんの

で、お問い合わせください。 

バックアップできない。 何らかの原因で不正なデータが残ってしまっているの

で、初期化（出荷状態）にし、再度リモコンボタンを登録

し、再度バックアップを行ってください。 
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6．仕様  

動作距離 約７ｍ(正面から)ただし、状況により距離は変わります。 

   電源    ミニ USBポートからの電源供給 

   外形寸法 90mm × 61.5mm× 34mm 

   質量    約 110ｇ（AC アダプター除く） 

   付属品   AC アダプター 

   ●仕様、および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 

 

 

   

  

Ｒ 205-160251 
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7．商標及び著作権について 

パネアタは株式会社ソフトウェアエンジニアリングの登録商標です。 

 

本アプリケーションは以下のオープンソースソフトウェアを使用しています。 

 

●Crosswalk (https://crosswalk-project.org/) 

 

The Crosswalk Project is open source, released under a BSD licence. 

The project was founded by Intel's Open Source Technology Center. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

// Copyright (c) 2013 Intel Corporation. All rights reserved. 

// 

// Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

// modification, are permitted provided that the following conditions are 

// met: 

// 

//    * Redistributions of source code must retain the above copyright 

// notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

//    * Redistributions in binary form must reproduce the above 

// copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer 

// in the documentation and/or other materials provided with the 

// distribution. 

//    * Neither the name of Intel Corporation nor the names of its 

// contributors may be used to endorse or promote products derived from 

// this software without specific prior written permission. 

// 

// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 

// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 

// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 

// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 

// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 

// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 

// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 

// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 

// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
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8．お問い合わせ 

株式会社 ソフトウェアエンジニアリング 

〒550-0014 大阪市西区北堀江 1丁目 1番 29 号 四ツ橋ＭＴ長谷ビル 

TEL :06-6532-1762(代表) FAX:06-6532-1763 

URL :http://ebisu.softeng.co.jp/PANETYP/ 

Mail:panetyp@softeng.co.jp 

 

『パネアタ 担当者』にお問合せください。 

 

http://ebisu.softeng.co.jp/PANETYP/
mailto:panetyp@softeng.co.jp

